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Canhao Monitor de Ataque Rapido 1250 GPM
CMC#622-1

Canhao monitor portatil projetado para ataque rapido com vazao de até 1250 GPM (4800 LPM)
quando utilizado em base fixa e 1000 GPM (3800 LPM) se utilizado na base movel. Fabricado
em liga leve de aluminio, possui angulo de langamento com variagdo de 105° e varredura de
270° (base portatil) ou 360°(base fixa). Dotado de volante em aluminio com manopla para
facilitar o controle dos movimentos verticais e equipado com uma entrada storz de 3.1/2”, 4” ou
5”. Permite que a parte superior seja retirada e inserida em um flange fixa, como coluna de
hidrante ou viatura. Seu projeto contempla engrenagem blindada de ago inox para evitar danos
quando instalado em ambientes agressivos. Possui manémetro glicerinado com escala de 0 a
150 PSI e tem cinco pés retrateis com espordes em suas extremidades para melhor aderéncia
ao solo. Equipado com alga de transporte e fornecido com fita de ancoragem para uma
operagao segura.

Principais caracteristicas

> Corpo em liga de aluminio anodizado

> Vazao de até 1250 GPM (CMC#622-3) quando instalado em base fixa

> Vazéao de até 1000 GPM (CMC#622-1) quando instalado em base movel

> Movimento horizontal de 270° com travamento em qualquer posi¢cao (base movel)
> Movimento horizontal de 360° com travamento em qualquer posi¢ao (base fixa)
> Movimento vertical de 105°(-30°~0°~+70°)

> Perda por atrito de 16 PSl a 1000 GPM e 12 PS| a 750 GPM (base movel)

> Perda por atrito de 24 PSl a 1250 GPM e 18 PSI a 1000 GPM (base fixa)

> Conexao de entrada storz em liga aluminio de 3 X 2-1/2”, 4” ou 5”

> Conexao de saida 2-1/2” rosca macho NH 7,5 f.p.p

> Cinco pés retrateis com garras

> Peso: 12,0 kg

* Foto apenas ilustrativa; o esguicho néo faz parte desta especificagéo técnica.
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