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Mochila Costal 10Litros

Sistema portatil que produz névoa de agua e E N3
CAFS com jato controlado. 0036

ADVANCED
/ FIREFIGHTING
Z:l5sl TECHNOLOGY

DESCRICAO:

Sistema portatil que produz névoa de agua e CAFS com jato controlado. A mochila costal 10
litros € uma unidade portatil para combate a incéndio que possibilita reducgéo significativa no
tempo resposta, proporcionando rapida acessibilidade ao local do sinistro e contribuindo assim
para controlar incéndios em sua fase inicial. Disponivel a opg¢do para uso em conjunto com
mascara autbnoma, sendo um cilindro para pressurizar o sistema e outro para a mascara de
respiracdo. Sistemas tipo mochila costal (“Backpack”) séo ideais para uso na industria, em
motocicletas, navios, veiculos de primeira resposta, museus, hospitais e principalmente em
areas com acesso restrito.

ESPECIFICAGAO TECNICA:

Unidade portatil de combate a incéndio que produz névoa de agua (“Water Mist”) em jato
continuo ou neblinado totalmente controlado pelo operador. O sistema esta montado em um
suporte costal tipo “backpack” com cintas de fixagdo que permite engate rapido. Capaz de usar
(sem agredir o desempenho e durabilidade do equipamento) agua salgada, limpa, suja pés-
peneira, deionizada, bem como, varios agentes extintores tais como agua pura (para neblina de
agua), AFFF com agua (para Sistema de Espuma a Ar Comprimido e formacgéo de pelicula
aquosa), AFFF-AR com agua (para Sistema de Espuma a Ar Comprimido e formagéo de
pelicula aquosa resistente a alcoois) ou qualquer aditivo para incéndios de Classe A misciveis
em agua para formar espuma ou quebras tenséo superficial.

O sistema é composto de um reservatério de agua construido em ago inoxidavel com
capacidade de 10 litros, dotado de uma tampa na parte superior também em ago inoxidavel e
com valvula purga de pressédo residual. Esse reservatorio foi projetado para trabalhar na
pressao de 8 Bar e esta equipado com valvula de alivio de pressdo. Acoplado a esse
reservatério, por meio de cintas de fixagao, esta preso dois cilindros de ar comprimido de alta
pressao confeccionado emfibras sintéticas compostas de maneira a ser de baixo peso.

O volume minimo do cilindro € 2 litros com pressao de 300 Bar. Um dos cilindros tem
acoplamento compativel com os equipamentos de respiragao autbnomo. O sistema € dotado de
um esguicho com empunhadura e gatilho tipo pistola dotado de duas conexdes, uma ligando-o
ao reservatoério de agua e outro a valvula reguladora de pressao do cilindro de alta pressao. O
peso deste esguicho tipo pistola é inferior a 2Kg e a mangueira de conexao deste com o
reservatorio tem aproximadamente 1,35m.
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O sistema portatil trabalha a baixa press&do com maxima de operagéo (dindmica) entre 7,0e 7,5
bar e a pressao estatica da valvula redutora é 8,5 Bar. O esguicho quando acionado nao produz
uma forga de reagao superior a 25 Newtons, permitindo que, se necessario, seja operado por
apenas uma mao. O fator de descarga (vazao) deve esta entre 0,40 a 0,45 litros/segundos. O
sistema de esguicho tem dois modos de extingdo: Jato ou “Spray” (neblinado) e sua troca ocorre
pela rotagdo da cabeca frontal do esguicho. Adistancia minima de alcance é superior a 5 metros
em modo de Spray e n&o inferior a 15 metros em modo jato.

O peso maximo do sistema quando pronto para operar € inferior a 24 kg, incluindo o peso dos 10
litros de agente contido no reservatério e o cilindro de ar de alta pressédo completamente
carregado. O sistema podera ser usado em incéndios de Classe A ou B em conformidade com
as especificacdes de desempenho da norma DIN EN3, obtendo ndo menos que A 55, B 233 e
[IB conforme EN1866

DADOS TECNICOS BACKPACK 01/10
Volume segundo EN3 10 litros
Material Aco inoxidavel

Pressao na saida do bocal 7,5 bar

Contetdo Ar comprimido

« Press&o do ar: 300 bar
* Volume: 2 litros
« Rosca da valvula: G5/8 interna

Caracteristicas técnicas
da garrafa de gas propulsor

Tempo de funcionamento Aprox. 25 segundos
Fluxo 24 litros/minuto

Temperatura ambiente

) Tmin + 5°C; Tmax + 60°C
de funcionamento

Suporte para carregar Algas ergondémicas

Troca de modo Aprox. 2 segundos de jato sélido a jato pulverizador
Aprox. 16-18 metros no modo jato sélido

MEEES Aprox. 6-7 metros no modo jato pulverizador
Instalacdes eletronicas Até 1000 V a distancia de 3 m

Classe A 55A (segundo EN3)

Classe B 233 B (segundo EN3)

1B (segundo EN 1866) (p.ex. com o produto extintor Mousseal C

Aparelho vazio 13,5 kg

Dimensoes (CxLxA) Approx. 240 x 420 x 750 mm

Certificados obtidos DIN EN3, MED, GS, TUV, ISO 9001 (fabricante)*

Bocal elétrico (opcional) Até 1000 V a distancia de 1 m (somente no modo pulverizador)

* Diretrizes do pais devem ser priorizados. Em caso de duvidas favor contatar a AFT GmbH.
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