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Certificada pelo Sistema de Gestdo da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2015.

Adaptador storz 1.1/2" para rosca 2.1/2"

DESCRIGAO:
Adaptador construido em latdo com vedag¢des em borracha SBR e acabamento escovado. A
FACE 1 emrosca BSP interna de 65mm (2.1/2"), e FACE 2 engate tipo storzde 40mm (1.1/2").

USO:
Utilizado rosqueado a valvula do hidrante para permitir a conexdo de mangueiras de incéndio
via engate rapido storz.

ESPECIFICACOES TECNICAS E CONSTRUCAO

CORPO Latao coquilha liga TM-60
GUARNIGCAO STORZ Borracha sintética (SBR)

ANEL DE VEDAGAO Borracha sintética (SBR)

ACABAMENTO Escovado

PESO 0,540 Kg

FACE 1 Rosca interna 65mm (2.1/2") BSP 5FPP
FACE 2 Engate rapido tipo storz 40mm (1.1/2")

PRESSAO NOMINAL 10 Kgf/cm2 (142 Psi)
PRESSAO DEPROVA 15 Kgf/cm2 (213 Psi)

REFERENCIAS ABNT NBR(s): 16021, 14349, e 6941
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